(] GrROKE

BANDVERSCHRAU-

BUNG IN DER

PROFILKAMMER

« keine Unterbrechung der
Dichtungsebenen

« problemloses Aushdngen
des Fliigels

» 6

BOLZENSICHERUNG

- zwei Bolzensicherungen im
oberen und unteren Bereich
der Bandseite verhindern das
Aushebeln des Turfliigels im
Falle eines Einbruchs

RUNDROSETTE

« Rundrosette aus Edelstahl
auf der AuRenseite

« Profilzylinder mit Not- und
Gefahrenfunktion

AUSSERST STABILE
ECKVERBINDUNGEN
« Profile auf Gehrung

verschraubt, verklebt und
verbolzt

INNENDRUCKER

« formschoner Aluminiumdri-

BANDER (3 STUCK)

« dreidimensional einstellbar
ohne Aushangen des Fliigels

« formschones Design

- Tragkraft bis 160 kg Fliigel-
gewicht pro Band

cker mit Riickholmechanis-
mus auf ovaler Rosette

SCHLIESSBLECHE

- innovatives SchlieBblech zur
Aufnahme des optionalen
E-Offners (Radiusfalle)

« minimierte Ausfrasung,
daher bessere Optik

« keine Unterbrechung der
Dichtungsebene
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DREIRIEGELHAKEN-
SCHLOSS
« Grundausstattung

- ideal fiir den gehobenen
Sicherheitsstandard




VORWORT

» mit Thermoschaum hoch-
isolierend je nach Profilaus-

GROKE Aluminium-Haustiiren tberzeugen dank einer Bautiefe von 9o mm und Material- fuhrung
starken bis zu 3 mm durch ihre Stabilitat und Robustheit. Die schwere Konstruktion
vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen
und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt fur eine extrem hohe Belastbarkeit
und Langlebigkeit der Konstruktion.
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StandardmaRig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung fur eine
hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tur schitzt Sie vor Kalte und
Larm. Eine GROKE Haustir ist so dicht wie ein Fenster. Lassen Sie sich von den Produkt-
eigenschaften Uberzeugen!

« Mittelsteg- und Innendich-
tung 4-seitig umlaufend
ohne Unterbrechung

« AuBendichtung 3-seitig

umlaufend
5 -
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» warmegedammte Bodenwelle - wasserableitend im Schwel- - flir verdeckt liegende Rahmen-
aus Aluminium fur Altbau - Profil verwindungsfest !enbeﬂreich ) \l:erschrar:]bur;g Coofe sichth
1(f_ta’3dagd) PVC-Bodenei - extrem hoher Warmedamm- - sehr hoher statischer Wert + im Fligel vernietet : r:cl)r;etasgefr?euu:dnli:hp e sichtbar
« fiir Neubau: PVC-Bodenein- .
standsprofile 25/50/100 mm wert

kombinierbar nach Wunsch
(gegen Aufpreis)
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(] GroKE

OPTISCH VIELFALTIG UND GLEICHZEI- WAHLBAR
TIG FUNKTIONAL ZWISCHEN:

Eine hohe Warmedammung ist in Zeiten steigender Energiekosten unumganglich. GROKE
Tlren erreichen je nach Profilaufbau U -Werte bis unter1,0 W/m?K, bei beidseitiger Fligel-
berdeckung sogar bis unter 0,74 W/mK. So verbindet GROKE Asthetik und Warmedam-
mung am Hauseingangsbereich.

KS = mit Kunststofffullung nur als Glasfalzfullung erhaltlich.

ALU
KS

= sowohl mit Aluminiumfillung als auch Kunststofffiillung erhaltlich.

ARCADE-AUSFUHRUNG*
(GLASFALZFULLUNG)

Tiirfiillung aus Aluminium

Starke 34 mm

Glasaufbau 2-fach Warmeschutzverglasung VSG 6 mm
auen / Ornamentscheibe innen

*Arcade-Ausfiihrung auch in 1- und 2-seitig fliigeliiberdeckend erhiltlich.
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VORWORT

SYMPHONIE-AUSFUHRUNG

(Turrahmen abgerundet)

ARCADE-AUSFUHRUNG
(Turrahmen biindig)

GLASFALZFULLUNG 1-SEITIG FLUGELUBERDECKEND 2-SEITIG FLUGELUBERDECKEND
(STANDARDAUSFUHRUNG) AUSSEN AUSSEN & INNEN

Tiirfallung aus Aluminium Tiirfiillung aus Aluminium Tiirfillung aus Aluminium

Starke 34 mm Starke 44 mm Starke 94 mm

Glasaufbau 2-fach Warmeschutzverglasung VSG 6 mm Glasaufbau 3-fach Warmeschutzverglasung VSG 6 mm Glasaufbau 3-fach Warmeschutzverglasung VSG 6 mm
aullen / Ornamentscheibe innen auBen / Ornamentscheibe mitte / Float 4 mm innen aullen / Ornamentscheibe mitte / Float 4 mm innen
Abb. zeigt Profilschnitt Symphonie. Abb. zeigt Profilschnitt Symphonie. Abb. zeigt Profilschnitt Symphonie.
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